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РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ 
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ.

В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОЧНЫХ СВЕДЕНИЙ 
СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

ВЕСОВОЙ ТЕРМИНАЛ
ТИП: АНАЛОГОВЫЙ
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Глава I. Технические характеристики

Класс точности III (n) 3000

компенсация веса тары kg от 0 до НПИ

выход DB-9 RS232

количество отображаемых десятичных знаков шт. 3

высота знаков mm 20

максимальное количество датчиков  
с сопротивлением 350 Ом шт. 6

напряжение питания тензодатчиков DC; V 5

ток, не более mA <300

входная чувствительность µV/d 1,5

входной сигнал mV 16~18

нелинейность от всей шкалы % 0,02

частота АЦП Hz 10

эл. питание DC; V 10

потребление W 6

диапазон рабочих температур ˚C -10~40

габариты mm 250x180x100

масса, не более kg 1,5
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Глава 2. Назначение кнопок и указателей
Клавиатура:

Указатели на передней панели:

Кнопка Функция

 0 Обнуление массы в случае дрейфа при пустой платформе 

 Tare Выборка массы тары из диапазона взвешивания 

 Fn Суммирование масс взвешиваемых грузов 

 Fn Режим настройки параметров 

Включение, выключение терминала

Указатель Назначение

Zero Вес нулевой

0 Весовая платформа стабильна

Net Вес нетто, без учета веса тары

∑ Суммирование веса

Fn Активен режим настройки параметров

Аккумулятор разряжен

LO Масса груза на весах меньше допустимого

OK Масса груза в пределах рабочего диапазона

HI Масса груза на весах превышает допустимый

Зарядка аккумулятора

kg Единица измерения кг.
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Вид задней панели

Кнопка калибровки

Крышка аккумулятора

Для входа в режим калибровки используется кнопка на задней панели, закрытая 
планкой, с возможностью опломбирования после калибровки.

ПитаниеДатчик

Серийный порт
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Подключение тензодатчика

При 4-х проводной схеме подключения тензодатчика, между контактами 
1 и 2, 6 и 7 ставится перемычка.
• Подключение датчика к терминалу должно иметь надежный контакт; Экрани-

рующий провод должен быть подключен к контакту «Земля». Подключать или 
отключать датчик необходимо при выключенном терминале.

• Терминал и весовые датчики должны быть надежно защищены от статического 
электричества. Запрещается проводить сварочные работы в непосредственной 
близости от весового оборудования. Необходимо принять меры для защиты 
оборудования от грозы.

Схема распайки последовательного порта RS232

№ Контакта Назначение

1 - питание (вх.) 

2 - обратная связь 

6 + питание (вх.) 

7 + обратная связь 

8 - сигнал (вых.) 

9 + сигнал (вых.) 

5 Экранирующий провод

9 8 6

5 1

SHLD

S+

S-

E-

4 3

7

F-

2

F+

E+

1 OUT

2 OUT

3 TXD

4 +15V

5 GND

2 4

5

3

1
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Глава III. Работа с терминалом

3.1 Включение и отключение функции Автообнуление 
Включение и выключение терминала осуществляется нажатием кнопки , располо-
женной на передней панели. После включения терминал выполняет самотестиро-
вание. В случае, если показания веса ненагруженных весов отличается от «0», но 
находится в пределах действия функции Автообнуления, то на дисплее терминала 
будет отображаться «0». Если показания ненагруженных весов превышают предел 
действия функции Автообнуления, то на дисплее терминала будет отображаться 
действительное значение.

3.2 Обнуление вручную 
Для обнуления показаний необходимо нажать кнопку  0 , при стабильном пока-
зании веса. Обнуление не работает в режиме Выборка массы тары «NET». Ручное 
обнуление действует в пределах выбранного диапазона (см. п. 6).

3.3 Учет веса тары 
Учитывать вес тары можно, если показания терминала больше нуля и стабильно. По-
сле установки на весы тары, нажмите кнопку  Tare  терминал будет показывать «0». 
При взвешивании груза в данной таре на дисплее терминала будет отображаться 
вес нетто. Для выхода из режима учета веса тары, необходимо повторно нажать 
кнопку  Tare .

3.4 Функция суммирования веса.
Если масса груза на весах больше, чем 5 дискрет, и стабильна, то при нажатии кнопки  
 ∑  текущий вес будет добавлен, и дисплей терминала в течении 3 секунд будет ото-
бражать суммарный вес и количество взвешиваний. Если масса груза на весах меньше  
5 дискрет, то при нажатии кнопки  ∑  на дисплее появится надпись «Err 02». Следующее 
добавление веса возможно только после разгружения весов, и установки нового груза. 

Если повторно нажать кнопку  ∑ , не снимая груз с весов на дисплее высветится 
надпись «Err 02». 

Чтобы увидеть значение суммарного веса необходимо нажать кнопку  ∑  до появле-
ния звукового сигнала. При нажатии кнопки  0  появится индикация количества 
взвешиваний, следующее нажатие кнопки  0  переведет терминал в режим взве-
шивания. 



KELI SENSING TECHNOLOGY 
(NINGBO) CO., LTD. 

Add: No 199 Changxing Road,
Jiangbei District, Ningbo, 

China

Официальное представительство в России 
ООО «КЕЛИ ПромКомплект» 

г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 1                                        
тел.: 8 (800) 555-83-18, otk@keli.ru, 

www.keli.ru
7

Что бы удалить значения суммарного веса, нажмите кнопку  ∑  до появления звукового 
сигнала. Появится надпись «CLEAr –». При нажатии кнопки  0  значение суммар-
ного веса будет удалено. Если во время индикации надписи «CLEAr» – нажать кнопку 
«Fn», значение веса сохранится, и терминал перейдет в режим взвешивания.

3.5 Настройка параметров и функций.
Для входа в режим настройки параметров необходимо нажать кнопку  Fn  до появле-
ния звукового сигнала. При этом весы должны находиться в режиме взвешивания.

№ Действия Индикация Настраиваемые функции

1

Нажать и удерживать кнопку «Fn», 
чтобы войти в режим настройки. 
Нажать кнопку  ∑ , чтобы перейти к 
другому параметру. 
Нажать кнопку  0 , чтобы под-
твердить выбранное значение и 
перейти к следующей функции. 

«FП - -»

«FП АПL»: Взвешивание живот-
ных путем усреднения резуль-
татов нескольких взвешиваний, 
в процессе которого на дисплее 
отображаются колебания веса 
до стабилизации (0).

2

Нажать кнопку  ∑ , чтобы перейти к 
другому параметру. 
Нажать кнопку  0 , чтобы под-
твердить выбранное значение и 
перейти к следующей функции. 

«PS - -»

Настройка режима энергосбе-
режения: 
«Ps oFF»: Режим энергосбереже-
ния выключен. 
«Ps oП»: Режим энергосбереже-
ния включен. Режим энергосбе-
режения будет активирован че-
рез 5 минут после стабилизации 
веса. Дисплей будет отображать 
только последнюю цифру. 
«Ps oПР»: Расширенный режим 
экономии электроэнергии, ко-
торый автоматически выключит 
терминал через 5 минут после 
стабилизации веса. 
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3

Нажать кнопку  ∑ , чтобы перейти  
к другому параметру. 
Нажать кнопку  0 , чтобы под-
твердить выбранное значение и 
перейти к следующей функции. 

«br- - - -»
Выбор скорости передачи  
данных: 1200 – 9600 BPS. 

4

Нажать кнопку  ∑ , чтобы перейти  
к другому параметру. 
Нажать кнопку  0 , чтобы под-
твердить выбранное значение и 
перейти к следующей функции. 

«Со -»
Настройка формата передачи 
данных. Выбрать от 1 до 6.

5

Нажать кнопку  ∑ , чтобы перейти к 
другому параметру. 
Нажать кнопку  0  чтобы подтвер-
дить выбранное значение и перейти 
к следующей функции. 

«Н- -.- - -»

Выбор наибольшего предела 
взвешивания: 
при нажатии кнопки  Tare 
мигание цифр будет смещать-
ся вправо. Нажатие кнопки  ∑  
увеличит значение мигающей 
цифры. Нажатие кнопки  0  
подтверждает выбранное 
значение наибольшего предела 
взвешивания. 

6

Нажать кнопку  ∑ , чтобы перейти к 
другому параметру. 
Нажать кнопку  0 , чтобы под-
твердить выбранное значение и 
перейти к следующей функции. 

«L- -.- - -»

Выбор наименьшего предела 
взвешивания: 
при нажатии кнопки  Tare 
мигание цифр будет смещать-
ся вправо. Нажатие кнопки  ∑  
увеличит значение мигающей 
цифры. Нажатие кнопки  0  
подтверждает выбранное 
значение наибольшего предела 
взвешивания. 
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Глава IV. Калибровка
Включить терминал. После самотестирования на дисплее терминала высветит-
ся на 2 секунды модель терминала (ХК3118Т1), затем версия прошивки процессо-
ра (U2.6), после чего терминал перейдет в режим взвешивания. Прогреть терминал 
15 ~ 30 минут и открыть крышку калибровки на задней стенке терминала, предва-
рительно открутив винт крепления крышки. Для перехода в режим калибровки не-
обходимо нажать кнопку калибровки. При этом весовая платформа должна быть не 
нагружена. Ниже приводится последовательность калибровки:

№ п/п Действия Индикация Настраиваемый параметр

1

Нажать кнопку Кали-
бровка на задней панели. 
Нажать кнопку 
 0  для следующего 
этапа.

«CAL»
Вход в режим калибровки 
весов.

2
Нажать кнопку  ∑  для 
выбора дискретности. «Е 01»

Дискретность выбирается из 
ряда 1, 2, 5, 10, 20, 50. 

3

Нажать кнопку  ∑  для 
выбора количества зна-
ков после запятой. 

«dC 0.000»
Настройка индикации количе-
ства знаков после запятой.

4

Нажать кнопку  ∑  для пе-
рехода в режим настрой-
ки наибольшего предела 
взвешивания

«F030.00»

Настройка наибольшего пре-
дела взвешивания: 
при нажатии кнопки  Tare  
мигание цифр будет смещать-
ся вправо. Нажатие кнопки  ∑  
увеличит значение мигающей 
цифры. Нажатие кнопки  0  
подтверждает выбранное зна-
чение наибольшего предела 
взвешивания. 
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Глава V. Настройка других параметров
После входа в режим калибровки на дисплее появится надпись «CAL», при нажа-
тии кнопки  ∑  на дисплее появится надпись «Zero», нажмите кнопку  0 , для 
подтверждения настройки параметров обнуления. Ниже приводятся последователь-
ность действий:

№ п/п Действия Индикация Настраиваемый параметр

5 Калибровка Нуля, после 
стабилизации веса «noLoAd»

Калибровка нуля: после 
стабилизации показаний 
терминала, нажать  0  для 
подтверждения калибровки 
Нуля.

6
Калибровка контроль-
ным грузом известной 
массы 

После показа в тече-
ние 2 секунд надписи 
«AdLoAd», на дисплее 
появится масса кон-
трольного груза.

Последовательность кали-
бровки: 
для более точной калибровки 
необходимо пользоваться 
контрольным грузом, массой 
близкой к наибольшему сум-
марному пределу взвешива-
ния используемых датчиков. 
При ненагруженных датчиках 
(пустая весовая платформа) 
выставить с помощью кнопок 
терминала на дисплее вес 
контрольного груза. Поме-
стить груз на весы, и после 
стабилизации показаний 
нажатием кнопки  0 
зафиксировать результаты 
калибровки. 
Терминал перейдет в режим 
взвешивания.
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№ п/п Действия Индикация Настраиваемый параметр

1 «ZЕro»

Вход в режим настройки обнуления. 
Для подтверждения и перехода 
к настройке параметров нажать 
кнопку  0 .

2

Нажать кнопку  ∑ , 
чтобы изменить зна-
чение настраиваемого 
параметра. Нажать 
кнопку  0 , чтобы 
подтвердить выбранное 
значение и перейти к 
следующей функции. 

«Zot -.- »
Диапазон автоматического обнуле-
ния при отклонении от «0»: ц
0~4 дискрет.

3

Нажать кнопку  ∑  для 
выбора значения. 
Нажать кнопку  0 
, чтобы подтвердить 
выбранное значение и 
перейти к следующей 
функции 

«Пt -»
Выбор диапазона обнуления вруч-
ную: 0, 2, 4, 10, 20, 100 %  
от полной нагрузки.

4

Нажать кнопку  ∑  для 
выбора значения. 
Нажать кнопку  0 
, чтобы подтвердить 
выбранное значение и 
перейти к следующей 
функции

«At - -»

Выбор диапазона автообнуления: 
0, 2, 4, 10, 20, 100 % от полной на-
грузки. При выключении, терминал 
запоминает то значение «0», которое 
было установлено 
автоматически до отключения, в пре-
делах выбранного диапазона. 
При включении, не зависимо от того, 
нагружены весы, в пределах установ-
ленного диапазона или нет, дисплей 
буде показывать «0». 

5

Нажать кнопку  ∑  для 
выбора чувствительно-
сти. Нажать кнопку  
 0 , чтобы под-
твердить выбранное 
значение и перейти из 
режима калибровки. 

«FL SEП»

Настройка фильтра: «FL Stb»: Низ-
кая чувствительность. 
«FL SEП»: Высокая чувствитель-
ность. 
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Глава VI. Информация об ошибках

Глава VII. Комплект поставки

После входа в режим калибровки на дисплее появится надпись «CAL», при нажа-
тии кнопки  ∑  на дисплее появится надпись «Zero», нажмите кнопку  0 , для 
подтверждения настройки параметров обнуления. Ниже приводятся последователь-
ность действий:

1. Весовой терминал типа ХК3118Т1 ..................................................................................1 шт.
2. Сетевой адаптер ......................................................................................................................1 шт.
3. Разъем тип D 9-ти пиновый (для подключения тензодатчика) ............................1 шт.
4. Разъем 5-ти пиновый (для подключения RS 232) .....................................................1 шт.
5. Руководство по эксплуатации............................................................................................1 шт.
6. Сертификат производителя .................................................................................................1 шт. 
 
В зависимости от версии прошивки процессора набор функций может незначитель-
но отличатся от перечисленных в данном Руководстве по эксплуатации. 

Индикация 
ошибки Причина ошибки

Err 01 Превышение диапазона обнуления

Err 02 Малый вес для добавления к суммарному весу.

Err 03 Весы перегружены

Err 04 Вес не стабилен

Err 05 Ошибочный вес калибровки.  
Слишком низкий калибровочный вес.

Err 09 Ошибка считывания данных

Err 10 Сбой программного обеспечения
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KELI SENSING TECHNOLOGY 
(NINGBO) CO., LTD. 
Add: No 199 Changxing Road,
Jiangbei District, Ningbo, 
China

Рекламации принимаются:

ООО «КЕЛИ ПромКомплект» 
(ООО «КЕЛИ ПК»)

Адрес: 194156, г. Санкт-Петербург,                    
a/я 20                                                      
тел.: 8 (800) 555-83-18, 

otk@keli.ru, 

www.keli.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ


